
SAP 305445

Zakres 2000 

Waga netto 416 kg

Izolacja (twardy PU) 100 mm

Straty cieplne ΔT 45K 183 W

Klasa energetyczna C 

Maksymalna
temperatura pracy

95 °C

Ciśnienie zbiornika zbiornika wody 8 bar

ZBIORNIKI BUFOROWE DO GORĄCEJ WODY BEZ 

WYMIENNIKA CIEPŁA

EV 2000 130 B DN18
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Średnica 1300 mm

2 tesy.pl

http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com


Informacja EV 2000 130 B DN18

Wysokiej jakości emaliowana powłoka zapewniająca długą żywotność

Wysoko wydajna izolacja PU dla modeli do 500 L

Wydajna ochrona anodow

Kołnierz serwisowy do łatwego sprawdzania zasobnika

Możliwość instalacji elektrycznego elementu grzejnego

Możliwość instalacji regulatora termicznego

Możliwość instalacji czujnika termicznego

Informacja o serii EV 2000 130 B DN18

oferta obejmuje modele o pojemnościach od 200 do 2000 litrów, odpowiednie do pokrycia zapotrzebowania 

na ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
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