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It’s impressive

ZASOBNIK WODY Z OGRZEWANIEM POSREDNIM Z WLOTAMI |
WYLOTAMI KATOWYMI 45°

7\ 13/7 S2 1000 105 45D
(EPS)

TIN 306388 (306822)
Zakres 932
Waga netto 310 kg
Izolacja EPS 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepta ST 3.28m?
Powierzchnia wymiennika ciepta S2 1.28 m?
Pojemnos¢ wymiennika ciepta ST 28.80 L
Pojemnos¢ wymiennika ciepta S2 79L
Straty cieplne AT 45K 143 W
Klasa energetyczna ©
Maksymalna 95°C

temperatura pracy
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepta 110°C

Cisnienie zbiornika zbiornika wody 8 bar
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Cisnienie zbiornika wymiennika ciepta 6 bar
Maksymalna ilos¢ wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wytgczone 1402 L
(S1)
Maksymalna ilo$¢ wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wytgczone 604 L
(S2)
Srednica 1050 mm
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Informacja EV 13/7 S2 1000 105 45D (EPS)

0SZCZEDNOSC MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myslg o waskich miejscach, np. niewielkich
pomieszczeniach technicznych, obszarach naroznych lub przestrzeni pod schodami.

* Wysokiej jakosci POWEOKA EMALIOWANA z technologig TESY CrystalTech PRO.

* DWIE WEZOWNICE stuzgce do przytagczania do ZRODEL ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i
innych zrodet ciepta.

Niska pozycja DOLNEJ WEZOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.
®* OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnetrznej powierzchni zasobnika przedtuza zywotno$é produktu:

° JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 |

© Dwie anody Mg+ w modelach od 300 | do 1000 |

© Trzy anody Mg+ w modelach 1500 I'i 2000 I.

* WYSOCE WYDAJNA IZOLACJA zapewnia minimalne straty ciepta.

Rewizja utatwiajgca przeglady i dostep techniczny.

Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTOW GRZEJNYCH o réznych warto$ciach mocy znamionowej.
Przytgcze pod termoregulator.

Krocce czujnikow termicznych.

Wskaznik temperatury.

Informacja o serii EV 13/7 S2 1000 105 45D (EPS)

Szeroka gama modelowa (pojemnos¢ od 200 | do 2000 ) zbiornikéw magazynujgcych do cieptej wody
uzytkowej, STOJACYCH BEZPOSREDNIO NA PODLODZE.

Dostosowane do uzytku w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, a takze w biurach i obiektach
rekreacyjnych lub przemystowych.

0SZCZEDNOSC MIEJSCA. Specjalna konstrukcja opracowana z myslg o waskich miejscach, np. niewielkich
pomieszczeniach technicznych, obszarach naroznych lub przestrzeni pod schodami.

* Wysokiej jakosci POWEOKA EMALIOWANA z technologig TESY CrystalTech PRO.

* DWIE WEZOWNICE stuzgce do przytgczania do ZRODEL ENERGII ODNAWIALNEJ, np. paneli solarnych i
innych zrodet ciepta.

Niska pozycja DOLNEJ WEZOWNICY gwarantuje wydajne podgrzewanie wody w zimnej sekcji zasobnika.
®* OCHRONA ANODY MAGNEZOWEJ wewnetrznej powierzchni zasobnika przedtuza zywotnos¢ produktu:

© JEDNA anoda Mg+ w modelu 200 |

© Dwie anody Mg+ w modelach od 300 | do 1000 |
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© Trzy anody Mg+ w modelach 1500 12000 I.

* WYSOCE WYDAJNA IZOLACJA* zapewnia minimalne straty ciepta.

Rewizja utatwiajgca przeglady i dostep techniczny.

Opcja instalacji elektrycznych ELEMENTOW GRZEJNYCH o réznych warto$ciach mocy znamionowej.
Przytgcze pod termoregulator.

Kroccee czujnikdw termicznych.

Wskaznik temperatury.

*Obrazy wyswietlane na tej stronie stuzg wytgcznie do celdw ilustracyjnych.
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