TEesSY

It's impressive

ZASOBNIKI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ DO POMP CIEPLA Z
JEDNA PODWOJNIE ZWINIETA WEZOWNICA DUZEJ MOCY, Z
WLOTAMI | WYLOTAMI POD KATEM 45°

BV 2X19 S 800 99 HP 45D
(EPS)

TIN 306617 (306817)
Zakres 718
Waga netto 325 kg
Izolacja EPS 100 mm
Powierzchnia wymiennika ciepta S1 7.2 m?
Pojemnos¢ wymiennika ciepta S1 62.40 L
Straty cieplne AT 45K 1224 W
Klasa energetyczna C

1 tesy.pl


http://www.tesy.com
http://www.tesy.com
http://www.tesy.com

TEesSY

It's impressive

Maksymalna 95°C
temperatura pracy

Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepta 110°C
Cisnienie zbiornika zbiornika wody 8 bar
Cisnienie zbiornika wymiennika ciepta 6 bar
Srednica 990 mm
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Informacja EV 2x19 S 800 99 HP 45D (EPS)

0SZCZEDNOSC MIEJSCA. Specjalnie zaprojektowany do waskich przestrzeni, takich jak mate

pomieszczenia techniczne, narozniki lub schody.

JEDNA PODWOUJNIE ZWINIETA WEZOWNICA DO ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII, takich jak pompy

ciepta. Nadaje sie rowniez do paneli stonecznych i kottow na paliwo state oraz kottow gazowych.
Wysokiej jakosci powtoka ENAMELOWA z technologig TESY CrystalTech PRO.

ANODA MAGNEZOWA do ochrony zbiornika dla wydtuzenia zywotnosci produktu:

- JEDNA anoda MG(+) dla modelu 200 L

* DWIE anody MG+dla modeli od 300 L do 1000 L

KOELNIERZ z dedykowang ztgczkg G1 % do instalacji GRZALEK ELEKTRYCZNYCH o roznych mocach

znamionowych.

W modelach do 500 L izolacja z pianki poliuretanowej (PU) wolnej od CFC, zapewniajgca optymalne

parametry strat ciepta

W modelach o pojemnosci 800 L i 1000 L modutowa, zdejmowana izolacja EPS TESY ThermoShell

Zmniejszony opdr hydrauliczny (spadek ci$nienia) wymiennika ciepta dzieki wiekszej srednicy wlotu i wylotu
w modelu G1 1/2.
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Krociec do montazu termoregulatora.
Krocce na czujniki termiczne.

Termometr.

Informacja o serii EV 2x19 S 800 99 HP 45D (EPS)

Firma TESY opracowata nowg serie posrednio ogrzewanych zbiornikow wody do pomp ciepta z wezownicg
o duzej mocy, z wlotami i wylotami ustawionymi pod kagtem 45° dla tATWEJ | OSZCZEDNEJ INSTALACJI.

Nadaje sie do NOWYCH INSTALACJI i RENOWACJI, istniejgcych systemow w jedno- lub wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych, a takze biurach, obiektach rekreacyjnych i przemystowych.

Zaprojektowane do montazu w waskich przestrzeniach zt ATWYM DOSTEPEM do wszystkich otworow w

celu konserwacji. Szeroka gama modeli o pojemnosci od 200 do 1000 |.
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