AquaTlhermica Compact

Nowa gama powietrznych wiszgcych pomp ciepta do cieptej wody
uzytkowej. W sktad serii AquaThermica Compact wchodza modele o
pojemnosci 1001 150 litréw przeznaczone do montazu sciennego.

AquaThermica Compact to produkt przyjazny
Srodowisku, dziatajacy w oparciu o odnawialne
zrodta energii, co skutkuje minimalng emisjg
CO.. Dziata w szerokim zakresie temperatur
naptywajacego powietrza, od -5°C do 43°C.

Produkt Klasy energetycznej A+
zapewniajacy do 75% nizsze
zuzycie energii elektrycznej

Energia Klasa efektywnosci Niska emisja CO; Elektroniczny silnik Zakres temperatur
odnawialna energetycznej A+ krokowy dla obiegu roboczych
czynnika chtodniczego -50C do +43°C

Up to

75% LED
savings &\b
60°C CWU tylko z Do 75% Przyjazny dla uzytkownika
pompa ciepta nizsze zuzycie pradu wyswietlacz LED

*W poréwnaniu do elektrycznego podgrzewacza wody o pojemnosci 1001 z profilem obcigzenia M.

&

Ekologiczny czynnik
chtodniczy
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Wiaczanie/wytaczanie 4

PV-Panel

AC 220-230V
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1. Panel fotowoltaiczny

2. Inwerter DC na AC

3. Jednostka sterujaca
systemem PV

4. Gtoéwna ptyta urzadzenia

5. Gtowne zasilanie
elektryczne

6. Przekaznik (normalnie
otwarty)
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Model
Numer SAP
Dane dotyczace wydajnosci
Profil obcigzenia
Nastawa temperatury cieptej wody
Czas nagrzewania w trybie BOOST (A7/W10-55)
COPy
(EN 16147:2017 - A20/W55)
(EN 16147:2017 - A14/W55)
(EN 16147:2017 - A7/W55)
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody / Klasa ErP
(EN 16147:2017 - A20/W55)
(EN 16147:2017 - A14/W55)
(EN 16147:2017 - A7/W55)
Roczne zuzycie energii AEC (EN 16147:2017 - A7/W55)
Objetos¢ wody zmieszanej przy 40° / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55)
Znamionowa moc cieplna
(EN 16147:2017 - A20/W55)
(EN 16147:2017 - A14/W55)
(EN 16147:2017 - A7/W55)
Dane elektryczne
Zasilanie
Czestotliwosc
Stopien ochrony
Maksymalny pobér mocy HP
Moc grzatki
Maksymalny natezenie
Wymagane zabezpieczenia przeciazeniowe
Wewnetrzne zabezpieczenie termiczne
Warunki pracy
Min.+ max. temperatura powietrza pobieranego przez pompe ciepta (90% R.H.)
Min. + max temperatura miejsca instalacji
Temperatura pracy
Referencyjna temperatura CWU (EN 16147:2017)
Max. nastawialna temperatura wody [z podgrzewaczem E] (EN 16147:2017)
Charakterystyka projektowa
Sprezarka / Zabezpieczenie sprezarki
Wentylator
Dostepne ci$nienie zewnetrzne pompy ciepta
Srednica wylotu wyrzutu
Nominalna wydajnos¢ powietrza
Zabezpieczenie silnika
Skraplacz
Czynnik chtodniczy
tadunek czynnika chtodniczego
Potencjat globalnego ocieplenia
Ekwiwalent CO, (CO2e)
Odmrazanie
Automatyczny cykl anty-Legionella
Pojemno$¢ magazynowania wody
Ochrona przed korozja
Izolacja termiczna
Maksymalne ci$nienie robocze - zasobnik c.w.u.
Poziom mocy akustycznej dla pomieszczen zewnetrznych; L,

o

Poziom mocy akustycznej dla pomieszczen wewnetrznych; L,

Jednostka

h:m

kWh/a

kW

Hz

kw
kW

mm

m*/h

dB(A)
dB(A)

DANE TECHNICZNE

AquaThermica Compact 100

AquaThermica Compact 150

305766 305969
M L
55 55
2:37 4:20
37 39
34 34
2.8 2,8
A++ A++
A++ A++
A+ A+
4293 884,2
135 178
093 0,92
079 0,80
0.67 0,68

1/N/220-240
50
IPX4
0.330+1,500 (grzatka elektryczna) = 1.83
15

1.4+6.5 (grzatka elektryczna) = 7.9

Bezpiecznik 16A T/ wytgcznik automatyczny 16A, charakterystyka C (nalezy sie
spodziewac podczas instalacji w systemach zasilania)

Termostat bezpieczenstwa z recznym resetem 85°C

-5+43
4+ 40

55
60(70]

Wytacznik obrotowy / termiczny z automatycznym resetem
Odsrodkowy
60
125
235 (60 Pa)

Wewnetrzny wytacznik termiczny z automatycznym resetem
Aluminium; opakowany zewnetrznie, nie ma kontaktu z woda
R513a
760
631
0.480
Aktywne odszranianie goracym gazem z “zaworem 2-drogowym”
TAK
98 143

Anoda Mg @32x270 mm; 360g
50 mm sztywny PU
8
58
50
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Wylot Powietrza

Wlot Powietrza

RYSUNKI TECHNICZNE
| WYMIARY

widok B
35
\ R6
261
318

Wymiar AguaThermica AquaThermica
v v Compact 100 Compact 150

h mm 1351 1682
h1 mm 772 1120
h2 mm 162 209

INSTALACJA SYSTEMU
KANALOW POWIETRZNYCH

WIDOK B

0125 ]

\
Wylot Powietrza

Wlot Powietrza

KANALOWA

Akcesoria dostepne w zestawie

Dodatkowe akcesoria

MAX ... m Wylot Powietrza Wilot Powietrza
* ol
! 1 S

5

JEDNOKANALOWA* BEZKANALOWA*

* Wymagana przestrzen 20 m?

Tulejka dystansowa z tworzywa sztucznego 2 108936 do montazu HPWH TESY* 109275 . |

Podktadka M10 DIN440 Zn 4 100751 “Dla modelu 1501 zdecvd o sal ) mr "6
amodelu 1501, zdecydowanie zaleca sie

Kotek 14x80 Hak L 10x95 zestaw 2 108036 stosowanie podtogowe] konstrukcji nosnej. @ L]

Zestaw ztaczek dielektrycznych PAG6GF30 1 103081 Statyw podtogowy jest przedmiotem ]

R1/2 “M-G1/2 “F odrebnego zaméwienia. A |

Zawor bezpieczenstwa 1/2” 8.3b 1 104292 - e — i>
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